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このたびは： E 菱デジタルモノク□プ U ンターをお買上げいただきありびとラございました 
ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください 


お読みになった後は保証書と共にたいせつに保管してくださし、 

万一ご使用中にわからないことや不都合げ生じたとききっとおおにたちます 
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本機を使用中に万一発生した故障等の不具合によりプ U ントされなかった 
内容の巧償についてはご容赦願います。 
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安全のために必ずお守りください 


■誤った取扱いをしたときに生じるを険とその程度を、巧の表示で区せして説明していまず。 


A 警告 

誤った取扱いをしたとさ 
に、死亡や重傷などの重 
大な結果に結びつ<可能 
性びあるちの 

/ j \ ま意 

誤った取扱いをしたとさ 
に、傷害または家屋-家財 
などの損害に結びつ<わの 


■ 図記号の意味は;夕のとおりでず。 



絶対に行わないで 
(XJ くださぃ 

絶対に分解-修理は 
じ叫しなぃでくださぃ 

i ^ n \ 絶対に触れないで 

脚 y くださぃ 

絕巧に水に城5さな 
ぃでくださぃ 

絶対に城れた手で触 
れなし、でください 

必ずアース線を取り 
•, 付けてください 

必ず指示に従い、 

行ってください 

必ず電源プラグを 
コンセントから 
抜いて < ださい 

A 感電による障害にま 

意してください 


お買い上げの機種には、該当しない説明ち含まれています。 


A 警告 

万一異常び発生したときは、電源プラグをすぐ巧く！！ > 

異常のまま使用すると、义災ゃ感電の原因となります。すぐに電源を切り、 

電源プラグをコンセントか S 抜いて、販売店に修理をご依頼ください。 7 ラグを巧< 

煙び出ている、変なにおいびずるなど、 
異常なときは、電源プラグをずぐ巧く！！ 

異常状態のまま使用すると、火災や 
感電の原因となります。 

すぐに電源を切ったあと電源プラグ {\^) 
をコンセントか 5 抜さ、煙び出なく 
なるのを確認してから、販売ちし修が m が1卜 
理をご依頼ください。 

キャビネット（天板）をはずしたり、 

改造しない 

内部には電圧の高い部分びあり、さ ハ \ 
わると感電の原因となります。また、 感電ま意 
改造すると、ショートや発熱により、ィ^ 
乂災や感電の原因となります。 

内部の点検-調整-修理は、販売店、 JN / 
にな衣頼ください。 

電源プラグを、コンセントか 6 ずぐに 
巧くことができる場所に設置ずる 

異南発生日も愚原プラグを]ンセン Mm 
卜か 5 すぐに巧くことびでをない 
と、火災の原因になりまず。 電源プラグが 

ずぐ巧ける場所 

不安定な場所には置かない 

ぐらついた台の 上 や傾いた所などに 

置くと、落ちたり倒れた 0 して、け 1 X 1 

びの原因とな 0 ます。 

禁止 
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内部に異物を入れない 
特にお子様にごま意を ぐ 

用紙排出□や通風孔か5金属類や r \ 

燃えやすいわのなどび入ると、火 V * 

災や感電の原因とな0ます。 

電源コードを傷つけない 

♦重いちのをのせない♦引っ張5ない♦ねじらない 
♦無理に巧ばない ♦加熱しない♦加工しない 

コードに傷びつくと、火災や感電、故 
障の願となります。 ^1 

電源コードの芯線び露出したり断線す vV 
るなど、 ]- ドび傷んだときは、すぐ:^ 
に販売店に修理をご依頼 < ださい。 

水でめ6さない 戶 

火災や感電の原因とな0ます。 \K 

雨天時の窓辺での使用は、特に 
ごを意ください。 ホめ 


A 警告 


花びんや: 

0 物などを_ 

内部に水す 

咸里/- n 巧店 


花びんやコップ、植木鉢、かさな金属 
物などを上に置かない jC !? 


内部に水や異物び入ると、火災や 
感電の原因とな0ます。 


水めれ禁止 


正しい電源電圧 （ 交流1 00 V ) で使5 


交流1 00 V (外の電圧で使用する 
と、火災や感電の原因となりまず。 


水めれ禁止 I 


落としたり、キャビネット（天板） 
を破損した場合は使わない 

火災や感電の原因とな D ます。 


0 

使用禁止 


付属の電源コードを使用ずる 

これ(外の電源コードを使ラと、 
外部か5の耐ノィズ入力性能び 
低下したり、火災の原因となり 
ます。 

確実に接地ずる 

電源コードについている3ピン 
電源プラグを、それにをラ接地 
付さコンセント （3 ピン用）に直 
接差し込んでください。このち 
法で接地接続を容易に巧ラこと 
びでさます。 


〇 

交流10 0 V 

ホ 

付属の電源 

コード 

香 


確見こ 
接地ずる 


A 



設置時は、次のよラな場所には置かない 

♦湿気やほこりのをい場所 ♦海岸近くなど、塩分のをいところ 

♦風通しの悪い狭い場巧 
♦油煙や湯気が当たる場所 

♦直が日光の当たる場所や熱器具の近くなど、高温になるところ 
♦硫化水素、酸化イオウなどが発生ずる場所 
♦振動がある場所 

このよラな場所に置くと、ショートや発熱、電源コードの被膜げ溶けるなどに 
よ0、火災や感電、故障、変形の原因となることびあります。 


0 

ミ m ち才木Iレ 
巧直巧 it 


通風孔をふさがない 

♦風通しの悪い狭い場巧に置かない 
♦テーブルク□スなどをかけない 

通風孔をふさぐと、内部に熱びこを 
り、火災の原因となることびありま 
す。 


接続したまま本機を移動させない 


0 


電源コードび傷つさ、火災や感電 
の原因となることびあります。電 
源コードや接続機器とのケーブ 
ルをはずしたことを確認してか 
5移動させて < ださし、。 


0 


回 







電源プラグを持って抜く 


電源コードを引っ張ると、コード 
に傷びつさ、火災や感電の原因と 
なることびあります。 

か 

プラグを持つ 

本機の上に重いをのを置いたり、本機の 

上にの5ない 
特にお子様にごミち意を 

0 

バランスびくずれて倒れたり、落 
下して、けがの原因となることび 
おります。 

禁止 

プリント用紙排出□に手を入れない 

特に小さなおモ様にご注意を 


プリント用紙排出□内部には用紙 
を切るためのカツターびついてい 
ますので、手を切るなどのけびの 
原因となることびあります。 

0 

禁止 

めれた手で電源プラグを巧を差ししない 

感電の原因となることびありまず。 

磯) 

めれ手禁止 

本機巧部のサーマルヘッドに 
は触れない 


高温になっている場合びあるため、 
触れるとやけどやけびの原因とな 
ることがあ0ます。 

(D 

接軸禁止 

長期間使用しないとをは、電 
源プラグをコンセントか6巧 
いてお< 

盧 

安全のため、必ず電源プラグを 
コンセントか5抜いてください。 

プラグを抜く 


電源プラグのほこりなどは定期的に取 
り、差し&みの具合を点検ずる 

ほこりなどびついたり、コンセントへ 
礎し込みび不完全な場合は、 火おや MM 
感電の原恥なることびありまず。 

1年に1回はプラグとコンセントのを、グ 
期的な清掃をし、最後までしっかり差 ほこりを取る 
し込まれているか点検してください。 


日本国内専用でず 

この製品は曰本国内用ですので、電 
源電圧の異なる海外では使用でさ 
ません0 

またアフターサービスちでをません。 
This DIGITAL MONOCHROME 
PRINTER is designed for use 
in」apan only and can not be 
used in any other country. No 
servicing is available outside 
of Japan. 

紙づまりの処置の際は、 
取扱説明書で指定している場所 
切がには軸れない 

内部には高温の部分びあり、触れると 
やけどの原因となることびあります。 


〇 


日本専用 


風 


接舰禁止 


お手入れの際は、電源プラグを 
コンセントか6巧いて行う 

ま全のため、電源プラグを]ンセン 
卜か5抜いて行ってください。感電 プラグを巧く 
の原因となることびあります。 


已年に一度は内部の掃除を依頼 
ずる 

販売店にご依頼 < ださい。 

内部にほこりびたまったまま長い間掃 
除をしないと、火災や故障の原因とな 
ることがあります。特に湿気の多くな 
る梅雨期の前に行ラのび効果的です。 
内部掃除費用については、販売店にご 
相談ください。 


〇 


内部掃除 






お願い 


露付きが起こった場合は 

(本機の内部に水滴がつくことを露付きとしルぶず） 

♦ 露付を状態で本機を使用すると、プ U ント巧祇の表 
面に湿気や露び付を、印画品質の低下や紙づまりの 
原因となります。露付きび起こりそラなときは、電 
源を入れて2時間！; Lb おいてからご使用ください。 
プ U ント巧祇び装着されているときは、取り出して 
から電源を入れてください。 

♦露付をは次のよラなときに起こります。 

-部屋を急激に暖房したとき 

-エアコンなどの;令風を直接当てたとを 

-本機を寒いところから隱かいところに移動させたとき 

♦ 露付さしたプ U ント庙紙は正常にプ U ントでさない 
場合びありますので、新しい庙祇と取り曽えてくだ 
さい。 

置き場巧、取扱い 

♦ 水平においてください。傾いた状態や不安定な焉所 
で使用すると、本機に悪い影響を与えます。 

♦ 殺虫剤など揮発性のちのをかけたり、ゴムやビニー 
ル製品を長時間接触させないで<ださい。変質した 
り、塗料びはげるなどの原因となります。 

♦ 周囲湿度は曰む〜40む、湿度は20% - 800/〇で 
お使いください。本機をシステムラックに組み込ん 
だときは、ラック内の温度、湿度ち上記の範囲でお 
使いください。 

♦本機の上に重いちのを載せないでください。キヤビ 
ネットを傷めたり、故障の原因となります。 

♦ ドアを開けたとを、ドアを巧さえつけないで<ださ 
し V 故障やプ U ント不良の原因となります。 


お手入れ 

♦前面パネル部分の汚れは柔らかい巧でふいて<ださい。 
♦ミちれびひどいときは、水で薄めた中性洗剤に浸した 
布をよくしぼって巧れをふさ取り、乾いた巧で仕上 
げてください。 

♦化学ぞラさんをご使用の際は、その注意書にした 
びって < ださい。 

♦ベンジン、シンナーなどの溶剤は、使わないでくだ 
さい。変質したり、塗料びはげるなどの原因となり 
ます。 


接続機器、接続ケーブル 

♦ 本機に接続して使巧する機器の取扳説明書に記載 
されている「使用上のご注意」をよくごらんくだ 
さい。 

♦接続ケープルは指定のちのをご使用ください。 

プリント中は 

♦本磯を動かしたり、前面ドアを開けたりしないで 
ください。プ U ント不良の原因となります。 

♦プ1」ント巧祇を引っ張らないで<ださい。プリン 
卜不良やエラーの原因となります。 

プリント用紙 

♦プ U ント巧紙に付着したゴ S やホコ U 、 あるいは 
お-高湿時における変形等のためプ U ント画の中 
に微妙な色掠けや色ムラ、スジ、シワび発生する 
ことびあります。 

電源を切るときは 

♦プ U ント終了後に切ってください。プ U ント中に 
電源を切ると、プ U ントび中断し、祇づまりの原 
因とな0ます。 

サーマルへッドの摩耗と交換 

♦ヴーマルへッドは摩耗します。サーマルヘッドび 
摩耗ずると鮮明な画债びプ U ントでさな<なるこ 
とびあります。このよラな場合はヴーマルヘッド 
の交換び必要です。 

ヴーマルへッドの交換は販売店にご相談くださ 
い。 





引っ越しや輸送のとをは 

著作権 

♦ ペーパートレイ巧のプ U ント巧紙を取0出 

♦ご自身び制作、撮影した映像政外か5の 

してか5框1包してくださし、。 

プリントは、個人として楽しむなどのほ 


かは、著作権上、権利者に無断で使用で 


をません。 


お知 5 せ 

I 感熱紙について 


〇感熱記録紙の残りび約 25cm になると感熱記録紙の端 
に色の帯び出ますので感熱記録紙の交撰の準備をして 
ください。感熱記録紙の残りびかな<なると巻おの凹 
凸の影響で 巧一にプリン トされない場合びあります。 

〇プ U ントされた紙を湿った手で持つと変色ずることび 
あります。 

〇プ U ント中に紙び完全になくなった場合はフ U ント動 
作び停止し前面のインジケーターび "EP " を表示し 
ますので新しく感熱記録紙をセツトしてください。 

〇画面をプ U ントした樓の紙はなるべく直射日光など強 
い光の当たらない湿度の低い巧で保管してください。 
専巧記録ファイル等での保管をおすすめします。ただ 
し保存状態によ0画面び退色する（白っぽくなる）こ 
とびおります。 


〇紙び不揮発性有機溶剤（アルコール、エステル、ケト 
ン類など）を販収すると印画面び退色します。特にセ 
□八ンテープ、軟質塩ビなどで密着させますと退色び 
早くなりますのでご注意ください。 

〇感熱記録紙は指定 m 外のものは使用しないでください。 
感熱記録紙交換直樓のプ U ント画2〜3枚は、手のゴ 
S や脂などにより記録されない部分び出ることびあり 
まず。 

〇紙は直射曰光、隱房器等のそばをさけ、温度30で政 
下湿度20〜8096 RH のを暗巧で保存してください。 

〇低湿の場所から高温の場所へ急に移動した場合、紙の 
表面に湿気または露び付さ、印画品質の低下や紙詰ま 
りの原因になることびあります。 

〇祇の表面に指紋、ゴ S 等び付いた場合印画品質び低下 
することびあ0ます。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議を （VCC!) の基準に基づ< クラス A 情報技術装置です。 
この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引を起こすことびあります。この場合には使用者び適切な対策 
を講ずるよラ要巧されることびあります。 


付属の電源コードについて 

付属の電源コードは、本製品専用です。決して他の製品には使用しないでください。 
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^/mm _ 

■ プリンターは下記の手順で箱か！ 5 取り出してください。付属品はそろつ 
ているか、あわせて確認してください。 
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部の名称とはた 5 き 


前面 




〇 OPEN ボタン 

このボタンを押してドアを開けます。 

©インジケーター 

プリンターの状態を表示します。14、 
17、18、20〜2已ページをごらんく 
ださい。 

©調節つまみ 

各機能の設定値を変更します。1已、17、 
19ページをごらんください。 

OBRT ( プ U ンターブライトネス）ボタン 

このボタンを押してから調節つまみを回 
すとプリント画像の明るさを設定でさま 
す。 ] 日ページをごらんください。 

© CONT (プ U ンターコントラスト）ボタ 
ン 

このボタンを押してから調節つまみを回 
すとプリント画像のコントラストを設定 
でさます。1日ページをごらんください。 

@ SHARP ( シャープネス）ボタン 

このボタンを押してから調節つまみを回 
すとプリント画像の鮮鋭度を調節でさま 
す。] 4、1已ぺージをごらんください。 


© FUNC (フアンクシヨン）ボタン 

このボタンを押してから調節つまみを回 
すとフアンクシヨンモードを選択でさま 
す。18、]9ぺージをごらんください。 

© FEED (フイード）ボタン 

このボタンを巧すと紙送りすることびで 
さまず。14、]已ぺージをごらんくださ 
し、。 

© COPY (コピ ー）/ RST ( U スタート） 
ボタン 

このボタンを押すと直前にプ U ントした 
画像をコピープ U ントすることびでさま 
す。このボタンを押し、約2秒間な持す 
ると、プ U ンターはリスタートされます。 
14、]8ぺージをごらんください。 

⑩プ U ント出 □/ カツター 

プリントした用紙はここから排出されま 
す。/用紙を切断します。11、14、2已 
ページをごらんください。 
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後面 






め等電位化端テ 

等電位化母線と接続する端テです。 

必 USB 端テ 

USB インターフェイスのついた機器と接 
続します。13ページをごらんください。 

⑩電源端テ (AC LINE ) 

電源コードを接続しまず。13ページを 
ごらんください。 

⑩電源ボタン ( POWER ) 

電源をオン/オフしまず。14、2巨ぺ一 
ジをごらん < ださい。 
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■記録紙の表面に湿気、指紋、ゴミ等がついた場合、印画品質の低下及び 
印画時に騒音が生じることびあります。記録紙をとりつけるとき、紙面 
に指紋やゴミびつきますので、 L ソ下の手順でとりつけてください。 

田ドアを開ける H 記録紙を引さ出す 



参感熱記録紙のプ U ント面を上にして _ _ノ^パ 

入れます。をに入れるとプ U ントさ ■紙をち上にひねるよラにしてカツターで 

れません。 切ります。 







■記録紙をとりつけるときは、紙づまりをふせぐため、 
巧の事項をお守りください。 


■折れたり、めれたり、シワ 
になったり等の巧損した紙 
は使わないでください。 


プ U ント出□から送り出さ 
れた記録紙び傾いていると 
きは、紙びまっすぐになる 
ように調整してください。 


■紙をたるませないでください 


X 〇 


_ごを意_ 

♦記録紙を使用、保管するとさは指紋、ゴ5、湿気等びつかないよラにしてください。 
♦ゴムローラーにふれたり、表面にキズや巧れをつけないよラにしてください。 

♦サーマルヘッド（カッターの奥側にあります）は高温になりまずので、手をふれな 
いよラにしてください。 

♦カッターには巧びついていますので手をふれないよラにしてください。 

♦記録紙の端面（側面）び凸凹であったり、卷おびはみ出していたりずるとプ1」ント 
をの紙送り量びばらつくことびあります。記録紙端面（側面）の凸凹、巻おのはみ 
出しびある場合は、記録紙端面（側面）び平らになるよラ補正してから、記録紙を 
取りつけて < ださい。 

巻あのはみ出し 記録紙のきムラ ¥日にする 

巧 

X 〇 




■紙にたるみびできないよ5 
に、さちんと巻いてからと 
りつけて < ださい。 



I 紙の平行度を調整してください 


駐回 
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HF 接続例/スイッチの設定 _ 

■医用機器やパソコンなどの USB インターフェイスのついた機器と接続できます。 

この製品は医療機器ではありませんので、出力画像は診断には使用でをません。 

r 接続I USB ケーブルで、本機と医用機器またはパソコンを接続します。 



参本製品には USB ケーブルは同袖されていません。市販の 2m しソ下の USB2.0 認証ケー 
ブルをご使用ください。 



プリンタードライバー①インス I ル 


♦接続した機器のデータを本機でプ U ントするためには、プリンタードライバーび必要です。 

本機には Windows® 用のプ U ンタードライノ（一び同捆されていまず。 

♦プ U ンタードライバーのインス!-―ルち法等、くわしくは同袖の CD-ROM に入っている 
ReadMe をごらんください。 

■ ReadMe の参照方法 

n CD - ROM をバソコンの CD - ROM ドライブに挿入しまず。 

且 CD - ROM アイコンをダブルクリックしまず。 

且 ReadMe _ J . pdf ファイルをダブルク U ックします。 

ReaclMe_J.pdf ファイルを見るためには Adobe 社の Adobe® Reader® または Ac¬ 
robat® Reader® び必要です。 Adobe Reader 及び Acrobat Reader は Adobe 社の 
Web site (http://www.adobe.com/jp より無償配布）からダウン□—ドできます。 

曰上記ファイルの指示に従ってプリンタードライバーのインス!ルを行ってください。 

参 Windows は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。 

参 Adobe、Acrobat Reader 及び Adobe Reader は Adobe Systems Incorporated (アドビシス 
テムズ社）の米国な5びに他の国における商標または登録商標です。 
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プリントのしかた 



田電源を入れる 


且プリント紙を切る 



■後面の POWER 
スイッチを押し 

て、電源を入れ 
まず。 


曰画像をプ U ントする 


■アプ U ケーシヨンソフトで画像をプリン 
卜します。画像データは US 目インター 
フ エイ スで本機に転送されます。 



■プ U ントアウ 
卜された紙を 
ち上にひね 
るよラにして 
カッターで切 
ります。 

カツ ター 


■プ U ント用紙を横ち向に引いて切ると、 
本機内の用紙び傾いて、次のプリント 
び正しくできない場合びあります。 


コピープ U ントについて 


■前面の COPY ボタンを押すと、コピープ U 
ント枚数を設定でさます。 （ 設定範囲：]〜 
200 ) 

新しく画像データをプ U ントするまで、同じ画 
像をコピープ U ントずることびでさまず。 
■コピープリントの設定枚数および残数は、イン 
ジケーターにちのよ5に表示されます。 
■コピープリントの設定枚数は記憶されません。 
■コピープリント中に SHARP ボタンを押すと、 
連続コピープ U ントずることびできます。 


コピープリントの中止 



インジケーター 

コピー設を枚数/残数 

1 S3 

1〜99枚 

nn 00 

UU , JJ , 

] 日〇〜199枚 

n n 

しい j . 

200枚 

广广 

しし 

連続コピー 


■コピープリント中に FEED ボタンを押すと、 

コピープ U ント完了後、残数のコピープ U ント 


を中止しまず。 
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紙送り 


■前面の FEED ボタンを押すと、紙送りび 
でをます。 



プリントについてのごま意 


■黒っぽい画面を何枚も続けてプリントすると、オーバーヒートすることびあります。（イ 
ンジケーターび点滅します。） 

この場合、オーバーヒートびおさまるまで、しばらくお待ちください。 

■プリント、またはコピー中に記録紙を引っ張ったり、押したりすると、紙づまりの原因 
になります。 

プリント、またはコピーびおわるまで記録紙に軸れないようにしてください。 
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プリント画像の調節 


プリンターブライトネス-コントラスト-シャープネスの調節 


■プ U ント画のブライトネス-コントラスト-シャープネスの微調節びで 
さまず。 



♦画像の調節には BRT ボタン、 CONT ボタン、 SHARP ボタンと調 

節つまみを使います。 



n 調節したいポタンを押す 

■プ U ンターブライトネスを調節するとさ 
は、 BRT ボタンを押します。 

参 BRT インジケーターび点なします。 

参調節つまみ"〇"でプI」ンターブライト 



■プ U ンターシャープネスを調節ずるとを 
は、 SHARP ボタン "S 巡 P" を押します。 
参 SHARP インジケーターび点なします。 
参調節つまみ"〇"でプI」ンターシャー 
プネスを調節しまず。 
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曰設定値を変える 


曰設定値の記憶 



•設定値を上げ 
るとをは、調節 
つまみをちに 
回します。 



•設定値を下げ 
るとをは、調節 
つまみを左に 
回しまず。 


• 設定値はインジケーターに表示されまず。 


参設定した数値は再度その設定ボタンを押 
すとメモ1」一されます。 


♦メモリーされた設定値は、電源を切って 
ち消えません。 


例 


-ミ•二 I 。 し '-I y 


♦設定範囲はブライトネスとコントラス 
卜は一 ] 9〜+19、シャープネスは 
〇〜 ] 已でず。 
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調節/設定モードか5の自動復帰 


■調節/設定中に前面のボタン、つまみを約20秒間操作せず放置すると、 
本機は自動的に待機状態（インジケーター表示：孤）に戻ります。 

このとさ、変更された設定値は記憶されず、変更前の値に戻りまず。 


設定のリセット 


■プ U ンターブライトネス、プ U ンターコントラスト、プ U ンターシャー 
プネス、フアンクシヨンモードの設定を U セツトすることびできます。 

□ 電源を切る。 

曰 FUNC ボタンを押しなびら電源を入れる。 

且インジケーター表示び"1で"から"孤"に変わり、設定びリセットを 
れます。 


プ U ンターの U スタート 



■ COPY ボタンを巧し、約2秒間保持すると、プ U ンターはリスタート 
されます。 

プ U ンターび U スタートすると、プ U ント中の印刷は中止され、コピー 
枚数の設定は]にもどり、プ U ンターは待機状態になりまず。 

本機前面のボタンで設定した値は U セツトされません。 
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0^ フアンクシヨンモードの設定 


フアンクシヨンモードについて 

■このモードでは、機能の初期設定値を変更することびできまず。 
FUNC (フアンクシヨン） ボタンを押すたびに、次のようにモードび切 
り替わりまず。 




フアンクシヨンモードの設定 


■調節つまみを回すと、 ファンクシヨンモードの設定を変更ずることびで 
きます。もう一度 FUNC (ファンクシヨン） ボタンを押すと設定値び記 
憶されまず。設定値は電源を切ってち消えません。 
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/力ーブ政疋 


インジケーター 

調整内容 

rs 

•'〜 S 

■接続機器に応じた最適な濃度を得るために、 y カーブ（濃度 
一階調特性）を選択ずるモードです。已種類のラちプリント 
画に合ったものを選びまず。 


調節つまみ□ック設定 


インジケーター 

調整 内容 

しし! 

0, 1 

■調節つまみの機能をロックするか選択ずることびできまず。 

:調節つまみの機能を有効にずる。 

1 :調節つまみは機能しない。調節つまみを回すと警告音び一 
度鳴る。ただし 、 FUNC ボタンの 機能でボタンの□ック 
設定機能を逞択しているとさは、調節つまみの機能は有効 
となる。 









インジケーターの明るさ設定 


インジケータ ー• 

調整内容 

Cl 1 

n $ 

し,,1 

■インジケーターの明るさを設定することびでをます。 

:暗設定インジケーターの照度を下げまず。 

1 :明設定インジケーターの照度を上げまず。 
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-表示について 

本機になん！5かの異常び生じたときは警告音を出したり 
インジケーターに エラー 表示を出します。 


原因/エラー表示 

を:!犬/処置のしかた 

① 才ーバ ー 
ヒート 

随 状】 

♦本体内部のへッド温度び高くなりすぎたとをに、インジケー 
ターび点滅します。複数枚プ U ント中にオーバーヒートび発 
生すると、オーバーヒートび解消され次第プリントを再開し 
まず。 

未処理の画像び残っている場合、なのボタン操作のみ有効に 
なりまず。 

COPY ボタン 

• COPY ボタンを 巧すたびに、インジケーターはと力 
ウン ト アップします。 

-オーバーヒート解除後、コピープ U ントを自動的に開始します。 

FEED ボタン 

-複数のコピー枚数び設定されているときは、残数をキャンセル 
します。 

オーバーヒート中でも未処理の画像び残っていない場合は、 
さボタンの機能は有効でず。コピープ U ントは、オーバーヒー 
卜解除を自動的に開始されます。 

【オーバーヒートの処理】 

温度び下びるまで、しばらくお待ちください。 


原因/エラー表示 

を:!犬/処置のしかた 

②紙なしエラー 

随 状】 

♦プ U ント中に記録紙びなくなったり、記録紙び装着されてい 
ないと、プ U ントでさなくなり、警告音（ピッピー）び一度 
鳴ります。この場合、すべてのボタンおよび調節つまみ操作 
は無効になりまず。 

•複数枚コピー中、または未処理の画像び残っているときにこ 
のエラーび発生した場合は、その時点でプ U ントは中止され 
まず。 

CO 

C 广 


【紙なしの処理】 

11-12 ぺージの"已記録紙のとりつけかた"にしたびって、 
新しい記録紙をとりつけてください。 

複数枚コピー中、または未処理の画像び残っているとさに記録 
紙び正しくとりつけられると、まずブヴー(ピッピッピッ）び 
一度鳴ります。そのを自動的プ U ントび再開されます。 

エラー解除後は、プ U ントを中止した画像から自動的にプリン 
卜を再開し、残りの画像を全てプリントします。 
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原因/エラー表示 


③ボタン入力 
エラー 


を ：! 犬/処置の しかた 


•なのよラなボタン操作をしたとさ、警告音（ピッピー）び一 
度鳴りまず。 

♦インジケーターはでと,"び約1砂間表示され、ボタン操作び 
無効になります。 

-プ U ンターブライトネス、プ U ンターコントラスト設定時、 
設定値上限の状態 ( LED 表示：！3)から調節つまみを回した 
とき、または、設定値下限の状態 （ LED 表示：-, ig ) から調 
節つまみを回したとき 

. プリンターシャープネス設定時、設定値上限の状態 （LED 
表示：； 5) から調節つまみを回したとさ、または、設定値下 
限の状態 （ LED 表示：日）から調節つまみを回したとき 
- FUNC ボタンの□ック機能で調節つまみの機能び無効にされ 
ている状態で調節つまみを回したとを 
•コピー枚数設定時、設定値上限値200枚 ( LED 表示： G . 日.） 
の状態で COPY ボタンを押したとを 


原因/エフーお71^ 

④ドア エラー 


_ 症げ/処置のしかた _ 

随 状】 

♦ドアび開けられると警告音（ピッピー）び一度鳴りまず。 

インジケーターに " fo ” び表示されます。 

♦複数枚コピー中にこのエラーび発生した場合は、その時点で 
プ U ントは中止されます。 


【ドア エラーの 処理】 

ドアを閉めて < ださい。 

複数枚コピー中にドアを閉めると、ブヴー(ピッピッピッ）び 
一度鳴ります。 

エラー解除をは、プ U ントを中止した画像から自動的にプリン 
卜を再開し、残りの画像を全てプ U ントします。 
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原因/エラー表示 

⑤ギア□ック 
エラー 


_ 症げ/処置のしかた _ 

随 状】 

♦プ U ントまたは紙送りを開始する際、へッドび自動的に下び 
らなかった場合、警告音（ピッピー）び一度鳴りまず。 

♦プ U ントまたは紙送り終了を、へッドび自動的に上びらなかっ 
た場合、警告音（ピッピー）び一度鳴りまず。 
インジケーターに " EL " び表示され、すべてのボタン操作 
は無効になります。 

♦複数枚コピー中、または未処理の画像び残っているときにこ 
のエラーび発生した場合は、その時点でプ U ントは中止され 
まず。 


【ギア□ッ クエラーの 処理】 

一度電源を切り、再度電源を入れるか、リスタートして < ださい。 
プ U ントが中止された画像およびメモ U —中の未処理の画像は 
全て削除されます。 


原因/エフーお71^ 

⑥へッドアップ 
ェラー 


E5 


_ 症状/処置のしかた _ 

随状】 

♦プ U ント中にヘッドび下びらなかった場合に、警告音（ピッ 
ピー）び一度鳴り、プ1」ントび中止されまず。 
♦インジケーターには " fs " び表示されます。 

♦へッドアップエラーび発を中は、すべてのボタンおよび調節 
つまみ操作は無効になります。 

♦複数枚コピー中にこのエラーび発ちした場合は、その時点で 
プ1」ントは中止されます。 


【へッドアップエラーの 処理】 

一度電源を切り、再度電源を入れるか、リスタートしてください。 
プリントび中止された画像およびメモ U —中の未処理の画像は 
全て削除されます。 
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11 


状態/モードー覽表 


本磯の状態/モード 

LED 表示 

LED 表示の内容 

電源 OFF 


電源 OFF 

待機状態 

n n 

Lf LI 


データ受信中 

0 0 

データ受信中 

プ U ント状態 

iSS 

nn 00 

LIU. J ご . 

n n 

しししし 
广广 
しし 

プ U ント残数/コピー枚数 

] 〜99枚 

] 0 日〜]目 9枚 

20日枚 

連続コピー 

プ1」ンターブライトネスモード 

-13 IS 

画像の明るさの微調節 

プ U ンターコントラストモード 

-13 - IS 

画像のコントラストの微調節 

プ1」ンターシャープネスモード 

r し. に 

U IJ 

画像の鮮鋭度の微調節 

フアンクシヨンモード 

r 1 nr 

f i""f j 

y 力ーブ設定 


エラー検出状態 


dil , o ' 

~ EP ~ 

EId 

Ea 


調節つまみ □ ック設定 
インジケーターの明るさ設定 

紙なしエラー 
ボタン入カエラー 
ドアェラー 
ギア□ックエラー 
へッドアップエラー 



- 2己- 







IHf クリーニングシートの使いかた 

■ヴーマルヘッドびゴミやほこり、手の脂、汗等でミちれるとプリントした画面上に 
雨だれ模様や白い縦線等の出る場合びありまず。このよラな場合にはむ下の手順で 
添付のクリーニングシートを使ってへッドのクリーニングをしてください。 


□ 電源を入れる 


凸ドアを閉める 



I 後面の POWER ス 

イッチを巧して、 
電源を入れます。 




旦ドアを開ける 



図のよラにクリーニ 
ングシートを入れた 
まま、ドアを閉めま 
す。 


且 FEED ボタンを押ず 



I OPEN ポタンを巧 

します。 

I ドアび開さます。 


且クリーニングシートを入れる 



■ ピイーと音び鳴るま 

で FEED ボタンを巧 

し続けます。 



ク IJ 一ニ ング シー 
卜を丸め、セット 
内部に入れます。 


且クリーニングシートを取り出ず 


クリーニングシート 


ホマーク 



■ ク U —ニング シー 
卜のホマークをプ 
ラテン □ーラーに 
平行に重ねます。 



■ ドアを開けます。 

■ ク U - ニン グシート 
を取 0 出します。 

II ドアを閉めたままク 
u —ニングシートを 
手で引を出さないで 
<ださい。 


□回-回を 2、3回くり返したあと、]、 
2枚プ I 」ントして 効果を確かめます。 


，マ、を胃参クリ-ニングシートの使用のめやすとしては感熱記録紙1〇巻に1回程度としてください。 

♦クリーニングシートを使用しても症:!犬び改善されない場合は、修理び必要でずので販売店へお問い合わせください。 
♦このクリーニングシートは、ヴーマルへッドのクリーニング用でずので、他の用途に使用しないでください。 

♦紙、またはクリーニングシートをドアを閉めたまま手で引き出さないでください。 

故障の原因となります。 


♦付属品 LU がのクリーニングシートを使用しないで下さい。へッドに悪影響をおよぼずことがちりまず。 
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お手入れ 


お手入れの際は電源を切つてください 


本体のお手入れ 


本機の前面パネル部分の巧れは柔かい巧でふいてください。 
ちれびひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした巧をよ 
く絞ってふき取り、乾いた巧で仕上げてください。 


ゴム □ーラーの お手入れ 


ゴム□-ラーにゴ S やほこりび付着したままになった場合は 
プ U ントされない部分び出ることびあります。 

この場合はゴム□-ラーに付着したゴ S やほこりをブ□アー 
ブラシ等で取りのぞいて < ださい。 

また、定期的に、毛羽だちにくい巧などに エチルアルコール 
を含ませて清掃することをおすずめしまず。 



ヴーマルへツ ドの クリーニン グ 


サーマルへッドびゴ'やほこり等でミちれますとプリントした 
画面上に雨だれ模様や白い縦線等の出る場合びあります。 
この場合には "12 .ク U - ニングシートの使いかた’’ に従つ 
てサーマルへッドをク U - ニングしてください。 
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種 類 

お 名 

電源定格 
接続端子 

解像度 

階 調 

プリント速度 
プリントサイス‘ 
使用環境条件 


デジタルモノク□プ U ンター 
P 9 已〇 

AC ] 0 OV 已 0/ 日 OHz 1. 已 A 

US 巨インターフェイス（シ U — ズ巨） 

Hi-Speed USB ( Ver .2.0) に対応 
水平]吕日〇ピクセル X 垂直 960 ピクセル（標準) 
(最大] 280 ピクセル X 垂直已 7 日 0 ピクセル） 
256 階調 
1 .9 秒（標準） 

100 mm X 7 已 mm (標準） 

温度已む〜 40 た 

湿度吕 0% 〜已 0 %RH (結露なし） 

幅] 5.4 cm X 高さ 8.45 cm x 奥行吕 3.9 cm 


2.6 kg 

取扱説明》 . 1冊 

AC 電源コート . 1 本 

感熱記録紙 . 1巻 

ク U —ニングシート . 1枚 

プ U ンタードライバー ( CD - ROM ). 1 枚 

感熱記録紙 


K 9 已 HG 、 K 己已 HM - CE 、 K 己] S - CE 、 K 91 HG-CE 


※仕様およひ外観は改良のため変更することびあります。 



法量品 品 
寸 

属 売 

お 

外質付 別 
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この商品には保証書を別途添付しております。 

保証書は販売店でお渡しいたしますから所定事項の記入およ 
び記載内容をご確認いたださたいせつに保をしてください。 

保証書の記載内容によりお買上げ販売店び修理いたします。 
その他詳細は保証書をご覧<ださい。 

保証期間経過後の修理については販売店にご相談ください。 
修理によって機能び維持できる場合は、お客さまの要望によ 
り有料修理いたします。 

なおな証期間中の修理などアフターサービスについてご不明 
の場合は、お買上げの販売店へお問合わせください。 

本機を使用中に万一発生した故障等の不具合により、プリン 
卜されなかった内容の巧償についてはご容赦願います。 

この製品は 曰 本国内用ですので、電源電圧の異なる'海外では 
使用でさません。また アフターサービス もできません。 

This D に ITAL MONOCHROME PRINTER is designed 
for use in Japan only and can not be used in any 
other country. No servicin 有 is available outside of Ja¬ 
pan. 
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■ INTERNET INFORMATION ■ この製品に関する詳細情報、使用応用例などを、 WWW ヴーパ‘一でもご提供していまず。 

http :// www . MitsubishiElectric . co . jp/vcp 


技術的なお問いをわせは兰養電機 VCP テクニカルセンターへ。 

(フ U — ダイヤル） 

函 0120 -710-391 

07 已 -3 已 3-0 色色 6 

(おち電話、 PHS でのお問い台わせの場合） 
※通話料はお客様負担でず。 

受付時間/ AM 日:30〜12:00 • PM 1:30〜氏00 
(±、曰、巧曰を除 <) 

075-353- Q 685 

• pep - m @ mbox . kyoto - inet . or.jp 


長年ご使巧の二養デジタルモノク□プリンターの/熱、湿気、ホコ U などの影響や、使用の度きにより商品び架化し、、 
点検をぜひ！ 、故障した0、時にはを全性を損なって事故につなびることをちります。ゾ 


口 

デジタルモノク□プリンターの補修用性能部品の最傾保有期間は製造打ち切後8年です。 

この取扱説明書は、再を紙を徒用しています。 

た菱電機株式会社 

京都製作所〒日1 7-8550 京都府長岡京市馬場図巧]番地 


このよ5な 
猫犬は 
あ0ませんか 


♦電源コード、プラグび非常に熱い。 

♦コゲ < さい臭いびずる。 

♦製品に触れるとビリビリと電気を感じる。 
♦電源スイツチを入れてを、 

表。び出ない。 

参その他の異常-が障びちる。 


ご使用 
中止 


故障や事故防止のため、ス 
イッチを切り、コンセント 
か5電源プラグをはずし 
て、必ず販売店にご相談く 
ださい。 











